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三  附 图
	顺序号
	图号
	图名
	比例尺

	1
	1
	郑州市二七区二七南部产业片区项目建设场地地质灾害

危险性评估实际材料图
	1:5000

	2
	2
	郑州市二七区二七南部产业片区项目建设场地地质灾害
分布及危险性综合分区图
	1:5000


四  附 件
1、关于加快推进郑州市32个核心板块区域评估工作的通知（政网领办[2020]15号）
2、委托书
3、建设单位承诺书
4、编制单位承诺书
5、编制单位初审意见

6、资质证书
前 言
一、任务由来
依据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》和《国务院办公厅转发国土资源部、建设部关于加强地质灾害防治工作意见的通知》的相关规定，为郑州市二七区二七南部产业片区项目工程建设和用地规划的地质灾害防治提供技术指导，受郑州市自然资源和规划局二七分局委托，河南省资源环境调查一院（以下简称“资环一院”）承担了郑州市二七区二七南部产业片区项目建设场地地质灾害危险性评估工作。
二、评估工作依据
本次评估工作的主要依据为：
1、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）；
2、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）；
3、《河南省地质环境保护条例》（2012年3月29日河南省第十一届人大常委会第二十六次会议通过，2012年7月1日起执行）；
4、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发[2004]69号）；
5、《河南省国土资源厅关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（豫国土资发[2014]79号）；
6、《国土资源部关于取消地质灾害危险性评估备案制度的公告》（2014年第29号）；
7、《河南省国土资源厅关于取消地质灾害危险性评估备案制度的通知》（豫国土资发[2014]111号）；
8、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）；
9、《河南省自然资源厅关于进一步明确全省地质灾害易发区县（市、区）及乡镇名单的公告》（豫自然资源公告[2019]7号）；
10、《河南省自然资源厅关于开展建设项目地质灾害易发区和压覆重要矿产资源查询工作的公告》（豫自然资源公告[2019]8号）；

11、郑州市自然资源和规划局于2020年3月编制的《郑州市城市片区核心板块选址与城市设计工作方案》；
12、《郑州市二七区侯寨乡总体规划（2011-2030）》（2017年修订）；
13、《郑州市二七区二七南部产业片区项目建设场地地质灾害危险性评估委托书》；

14、规划项目周边已建项目的岩土工程勘察报告。
三、主要任务和要求
本次评估工作的目的是通过资料收集和详细的现状调查，查明评估区地质环境条件、地质灾害类型及危害程度；预测建设项目可能引发或加剧的地质灾害及建设工程本身可能遭受地质灾害的危险性，做出建设场地适宜性评价结论，并对可能的地质灾害危险性提出必要的防治措施，以保障拟建项目的安全、正常建设和运营。具体任务如下：
1、查明评估区的地质环境条件，对评估区及周边地质灾害的形成、分布、发育及影响进行初步评价，确定建设场地地质环境条件的复杂程度，结合拟建场地的重要性，确定本项目评估范围及评估级别。
2、基本查明评估区及周边已发生的各种地质灾害的形成条件、分布类型、活动规模、变形特征、诱发因素与形成机制等，对其稳定性（发育程度）进行初步评价。查明评估区地质灾害对生命财产和工程设施造成的危害程度，根据地质灾害发育程度、危害程度，按灾种进行地质灾害危险性现状评估。
3、在现状评估的基础上，根据评估区地质环境条件、建设工程类型和工程特点进行预测评估，对工程建设中、建设后可能引发或加剧及遭受地质灾害发生的可能性、发育程度、危害程度和危险性做出预测评估。
4、依据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，充分考虑评估区地质环境条件的差异和潜在地质灾害隐患点的分布、危害程度进行地质灾害危险性综合分区评估。
5、根据地质灾害危险性、防治难度和防治效益，对评估区建设场地的适宜性做出评估，并提出有效防治地质灾害的措施和建议。
第一章  评估工作概述
一、工程和规划概况与规划范围
（一）工程和规划概况
1、地理位置与交通

建设项目所在的郑州市二七区，隶属于河南省郑州市，是河南省省会郑州市的中心城区，位于东经113°30′~113°41′，北纬34°36′~34°46′之间。地处郑州市区中心偏西南，辖区总面积156.2平方公里。项目区地理位置见图1-1。
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图1-1  拟建项目地理位置示意图

二七南部产业片区项目位于郑州市二七区东南部。项目区北起南四环、南过紫玉路，大学南路从区内穿过，临近G310国道、郑州绕城高速，交通十分便利。项目区交通位置见图1-2。
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图1-2  拟建项目交通位置示意图

2、项目概况

根据《郑州市城市片区核心板块选址与城市设计工作方案》（2020年3月），二七南部产业片区项目规划范围为百禄街、百祉路、灵山路、廉江路、大学南路、明江璐、铜山南路围合区域，总用地面积约2.49平方公里。项目功能定位为商业综合体、医疗康养、总部经济，级别类型为片区级核心板块。

根据《郑州市二七区侯寨乡总体规划（2011-2030年）》（2017年修订）用地布局规划图（见图1-3），规划区内主要规划用地类型为商业商务用地、医疗卫生用地、二类居住用地、教育科研用地、社会福利用地及各类公共设施用地。

该项目的总体规划《郑州市二七区侯寨乡总体规划（2011-2030）》（2017年修订）于2018年获市政府批复，2019年3月《二七区大学南路以东、浔江西路以南片区城市设计》通过了专家评审。
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图1-3  项目用地布局规划图

（三）规划范围
根据甲方提供的项目范围坐标，二七南部产业片区项目规划范围是由10个拐点坐标圈定的，占地面积约3735亩。规划范围坐标见表1-1。
表1-1  规划范围坐标表

	点号
	坐标值（2000国家大地坐标系）
	点号
	坐标值（2000国家大地坐标系）

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	3837340.80
	38466490.94
	6
	3835392.66
	38467707.94

	2
	3837374.47
	38466834.39
	7
	3835303.73
	38466856.04

	3
	3837509.31
	38467400.88
	8
	3835341.17
	38466144.56

	4
	3836194.95
	38467385.90
	9
	3836207.12
	38466125.84

	5
	3836198.69
	38467715.43
	10
	3836211.80
	38466476.89


二、以往工作程度
1、《河南省区域地质志》于1989年由河南省地质矿产局完成，该志记述的内容包括项目所在区域沉积作用、岩浆作用、变质作用和地质发展史；
2、《河南省构造体系与地震图说明书》（1:50万）于1980年由河南省地质科学研究所完成，该报告对工程所在区的构造体系及地震强度进行了说明；
3、《1:50万河南省地质图说明书》于1981年由河南省地质局编制完成，涵盖评估区全部，对区域地质条件作了详细的论述；

4、2000年，河南省地矿局第一地质工程院与环境水文地质监测总站提交了《河南省环境地质调查报告》，该调查涵盖本工作区全部，对开发利用自然资源遇到和诱发的主要地质灾害、特殊不良地质环境条件和主要环境地质问题，分析其发育特征和分布规律，进行了现状评价和发展趋势预测；
5、2001年，河南省地勘局第一地质工程院和河南省地质环境监测总站提交的《河南省区域环境地质调查报告》，涵盖评估区全部；

6、2006年，河南省地矿局第二水文地质工程地质队提交了《河南省郑州市地下水资源评价》，该报告对郑州市地下水环境作了详细介绍，并对地下水资源进行了评价；

7、2017年，原河南省国土资源厅下达了《关于印发河南省地质灾害防治“十三五”规划的通知》，该规划对全省地质灾害易发区进行了划分，其中划分郑州西部、西南部为豫西黄土丘陵崩塌、滑坡重点防治区，其防治重点是城镇、交通干线、水利工程、西气东输工程等；

8、2017年，郑州市人民政府办公厅下达了《关于发布实施郑州市地质灾害防治规划（2016—2025年）的通知》，该规划公布了郑州市地质灾害隐患点，其中郑州市二七区侯寨乡地质灾害隐患点在樱桃沟村、桐树洼村、三李村的东沟及西咀；

9、《河南省郑州市1:5万矿山地质环境调查报告》于2017年11月由河南省地质环境监测院和河南省地质环境保护重点实验室编制完成，该报告基本查明了郑州市由于矿山开采对地质环境的影响及产生的环境地质问题；
10、2018年，郑州市二七区人民政府办公室印发了《郑州市二七区矿山地质环境恢复和综合治理规划（2017年-2025年）》，该规划对郑州市二七区的生产矿山和政策性关闭矿山以及历史遗留矿山进行了详细的分析与研究，研究了当前二七区内矿山地质环境的问题，为将来矿山环境保护与恢复治理提出了方向；

11、2015年，河南省有色工程勘察有限公司编制了《郑州市二七区泰宏建业国际城21号院岩土工程勘察报告》，该报告为详细勘察报告，为二七区泰宏建业国际城21号院工程设计和施工提供了详细的地质资料和岩土工程参数，并对基础设计和施工提出了建议，该报告是本次评估场地工程地质条件的基础资料。

以上成果资料基本反映了评估区及其周围的地质环境条件、地质构造特征，并对评估区水文、工程条件进行了研究，对区内地质灾害现状进行了概略调查，为本次报告的编写提供了丰富的地质资料。

三、工作方法及完成工作量
（一）工作方法
本次评估工作主要是采用资料搜集整理，结合野外调查的方法进行，具体工作程序见图1-3。

1、资料收集、整理
充分搜集区内已有的气象、地震、地质、构造、水文地质、工程地质、环境地质资料以及拟建工程可行性研究报告。通过对上述资料的分析，初步了解区内的地质灾害类型、可能发生灾害的区域及灾害形成条件。
2、地质灾害调查
野外调查采用1:10000地形图为工作底图，手持GPS定位，确定各个调查点的位置。野外调查的重点是崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害在评估区的发育程度和规模，区内人类工程活动强度，同时对评估区内地质、地形、地貌、岩土体工程特性、水文地质条件等进行相应调查。
3、室内资料整理
在综合分析已有的成果资料和本次地质灾害调查成果的基础上，根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）中的相关要求进行地质灾害危险性现状评估、预测评估和综合评估，并提出防治措施，得出结论及建议。本次报告采用Word2007编辑，相关图件采用MAPGIS、AutoCAD等软件进行编制，最终提交《郑州市二七区二七南部产业片区项目建设场地地质灾害危险性评估报告》。
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图1-3  地质灾害危险性评估技术工作程序图
（二）完成工作量
资环一院于2020年8月15日接受委托后，立即组织精干技术人员成立项目组，收集了评估区相关资料，并拟定了野外调查工作方案，于8月21日对拟建项目评估区范围进行了地质环境条件和地质灾害调查，本次工作调查面积约2.88km2，地质地貌调查点53个，水文地质调查点4个，见表1-2。
表1-2  完成工作量一览表
	工作类别
	工作量

	各类资料收集
	《河南省区域地质志》

	
	《河南省构造体系与地震图说明书》（1:50万）

	
	《1:50万河南省地质图说明书》

	
	《河南省地质灾害防治规划（2001年-2010年）》

	
	《河南省区域环境地质调查报告》

	
	《河南省郑州市1:5万矿山地质环境调查报告》

	
	《郑州市二七区矿山地质环境恢复和综合治理规划（2017年-2025年）》等10份资料

	野外
调查
	调查面积
	2.88km2

	
	地质地貌调查点
	53个

	
	水文地质调查点
	4个

	
	调查路线
	11.58km

	
	走访人数
	10人

	
	照片（采用/实拍）
	72张，选用14张

	内业分析及报告编制
	报告
	地质灾害危险性评估报告1份

	
	附件
	承诺书、委托书、资质证书等6份

	
	附图
	项目地质灾害危险性评估实际材料图、项目地质灾害危险性综合分区评估图


四、评估范围与级别的确定
（一）评估范围的确定
根据《河南省国土资源厅关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（豫国土资发[2014]79号）及《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）相关要求，结合评估区内拟建工程特点、场地周围地形地貌、地质环境条件及地质灾害类型、分布等，确定评估区范围。
二七南部产业片区为一商业综合型城市规划项目，目前区内已建成有鑫苑都汇广场、万科百荣万商国际荣寓等融居住、商业、生态、运动为一体的大型地产，此外，区内大学南路、紫玉路等多条重要交通要道纵横交错。根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）中“区域性工程建设的评估范围，应根据区域地质环境条件及工程类型确定”，本次评估考虑项目的重要程度及产业片区特点，将项目区规划范围作为本次评估的评估范围，即评估区面积为2.49km²。
（二）评估级别的确定
根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015），评估区地质灾害危险性级别根据地质环境条件复杂程度与建设项目重要性确定。
1、地质环境条件复杂程度
（1）评估区区域地质构造条件简单，建设场地附近无全新世活动断裂，地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.1g。因此评估区区域地质背景复杂程度为中等；
（2）评估区南高北地，地形简单，相对高差小于50m，地面坡度小于8°，地貌类型单一。因此评估区地形地貌复杂程度为简单；
（3）评估区岩性岩相变化小，岩土体结构较简单，工程地质性质良好。因此评估区地层岩性和工程地质性质复杂程度为简单；
（4）评估区内地质构造较简单，断裂构造不发育。因此评估区地质构造复杂程度为简单；
（5）评估区有浅层、中深层两层含水层，水位年际变化小于5m，水文地质条件较差。因此评估区水文地质条件复杂程度为中等；
（6）评估区地质灾害不发育，危害小，因此评估区地质灾害及不良地质现象复杂程度为简单；
（7）评估区内人类活动较强烈，对地质环境的影响、破坏较严重，因此评估区人类活动对地质环境的影响程度为中等。
综上所述，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）中《地质环境条件复杂程度分类表》（附录B.1），评估区地质环境条件复杂程度为中等，见表1-4。

2、建设项目重要性的确定
拟建项目为郑州市规划城市片区的核心板块，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）中《建设项目重要性分类表》（附录B.2），确定该建设项目属于重要建设项目，见表1-5。

3、评估级别的确定
评估区地质环境条件复杂程度为中等，拟建项目属重要建设项目，根据《地质灾害危险性评估分级表》确定二七南部产业片区项目建设场地地质灾害危险性评估级别为一级，见表1-6。

表1-4  地质环境条件复杂程度分类表

	条件
	类别

	
	复杂
	中等
	简单

	区域地质背景
	区域地质椅造条件复杂，建设场地有全新世活动断裂，地震基本烈度大于Ⅷ度，地震动峰值加速度大子0.20g
	区域地质构造条件较复杂，建设场地附近有全新世活动断裂，地震基本烈度Ⅶ度至Ⅷ度，地震动峰值加速度0.10g~0.20g
	区域地质构造条件简单，建设场地附近无全新世活动断裂，地震基本烈度小于或等于Ⅵ度，地震动峰值加速度小于0.10g

	地形地貌
	地形复杂，相对高差大于200m．地面坡度以大于256为主，地貌类型多样
	地形较简单，相对高差50m~200m，地面坡度以8º~25º为主，地貌类型较单一
	地形简单，相对高差小于50m,地面坡度小于8º，地貌类型单一

	地层岩性和岩土工程地质性质
	岩性岩相复杂多样，岩土体结构复杂，工程地质性质差
	岩性岩相变化较大，岩土体结构较复杂，工程地质性质较差
	岩性岩相变化小，岩土体结构较简单，工程地质性质良好

	地质构造
	地质构造复杂，褶皱断裂发育，岩体破碎
	地质构造较复杂，有褶皱、断裂分布，岩体较破碎
	地质构造较简单，无褶皱、断裂，裂隙发育

	水文地质条件
	具多层含水层，水位年际变化大于20m，水文地质条件不良
	有二至三层含水层，水位年际变化5m~20m，水文地质条件较差
	单层含水层，水位年际变化小于5m，水文地质条件良好

	地质灾害及不良地质现象
	发育强烈，危害较大
	发育中等，危害中等
	发育弱或不发育，危害小

	人类活动对地质环境的影响
	人类活动强烈，对地质环境的影响，破坏严重
	人类活动较强烈，对地质环境的影响、破坏较严重
	人类括动一般，对地质环境的影响、破坏小

	注：每类条件中，地质环境条件复杂程度按“就高不就低”的原则，有一条符合条件者即为该类复杂类型。


表1-5  建设项目重要性分类表

	项目类型
	项目类别

	重要建设项目
	城市和村镇规划区、放射性设施、军事和防空设施、核电、二级（含）以上公路、铁路、机场，大型水利工程、电力工程，港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度>30m）、民用建筑（高度>50m）、垃圾处理场、水处理厂、油（气）管道和储油（气）库、学校、医院、剧院、体育场馆等

	较重要建设项目
	新建村镇、三级（含）以下公路，中型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度24m~30m）、民用建筑（高窿24m~50m）、垃圾处理场、水处理厂等

	一般建设项目
	小型水利工程、电力工程、港口码头、矿山、集中供水水源地、工业建筑（跨度≤24m）、民用建筑（高度≤24m）、垃圾处理场、水处理厂等


表1-6  地质灾害危险性评估分级表

	建设项目重要性
	地质环境条件复杂程度

	
	复杂
	中等
	简单

	重要
	一级
	一级
	二级

	较重要
	一级
	二级
	三级

	一般
	二级
	三级
	三级


五、评估的地质灾害类型
根据《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015），地质灾害危险性评估的灾种主要为滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷（岩溶塌陷、采空塌陷）、地裂缝、地面沉降和不稳定斜坡等。评估区属于倾斜平原，地形较简单，地貌类型单一。根据评估区地质环境条件，并考虑到建设项目在工程建设施工过程中需开挖及填方的特点，本次评估的地质灾害类型为基坑边坡的崩塌及滑坡、场地的不均匀沉陷、地面沉降。
第二章  地质环境条件
一、区域地质背景
（一）地层
据《河南省区域地质志》，评估区位于华北地层区（I）华北平原地层分区（I3）豫东地层小区（I32），详见图2-1。区域出露地层主要为第四系粘土、粉质粘土、粉土。
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图2-1  河南省综合地质区划图（据《河南省区域地质志》）

1-地层区界线；2-地层分区界线；3-地层小区界线；Ⅰ-华北地层区：Ⅰ1-山西地层分区：Ⅰ11-太行山地层小区；Ⅰ2-豫西地层分区：Ⅰ21-熊耳山地层小区，Ⅰ22-渑池—确山（渑确）地层小区，Ⅰ23-嵩箕地层小区；Ⅰ3-华北平原地层分区：Ⅰ31-豫北地层小区，Ⅰ32-豫东地层小区；Ⅰ4-鲁西地层分区：Ⅰ41-徐州地层小区；Ⅱ-秦岭地层区：Ⅱ1-北秦岭地层分区：Ⅱ11-西峡—南召地层小区，Ⅱ12-南阳地层小区，Ⅱ13-桐柏—商城地层小区；Ⅱ2-南秦岭地层分区；Ⅱ3-桐柏山—大别山地层分区。

（二）地质构造
据《河南省区域地质志》，评估区位于中朝准地台（I）华北凹陷（I4）济源—开封凹陷（Ⅰ44），详见图2-2。河南省区域内共发育8条深断裂带（图2-3），其中7条为岩石圈断裂带，1条为壳断裂带。上述8条深断裂，一般经历了长期的、多旋回发展演化过程，不但规模大、切割深、活动时间长、性质多变的特点，而且对现代地震的发生具有控制作用。
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图2-2  河南省地质构造分区略图（据《河南省区域地质志》）

Ⅰ-中朝准地台  Ⅰ1-山西台隆：Ⅰ11-太行山拱断束，Ⅰ12-铁山河拱褶断束；Ⅰ2-华熊台缘凹陷，Ⅰ21-渑池—确山陷褶断束，Ⅰ22-崤山—鲁山拱褶断束，Ⅰ23-卢氏—栾川陷褶断束；Ⅰ3-嵩箕台隆；Ⅰ4-华北凹陷：Ⅰ41-汤阴断陷，Ⅰ42-内黄凸起，Ⅰ43-东明断陷，Ⅰ44-济源—开封凹陷，Ⅰ45-通许隆起，Ⅰ46-周口凹陷，Ⅰ47-西平—平舆凸起，Ⅰ48-驻马店—淮滨凹陷；Ⅰ5-鲁西台隆：Ⅰ51-菏泽凸起；Ⅰ52-永城陷褶断束。

Ⅱ-秦岭褶皱系  Ⅱ1-北秦岭褶皱带：Ⅱ11-横涧—回龙地背斜褶皱束，Ⅱ12-二郎坪—刘山岩地向斜褶皱束，Ⅱ13-寨根—彭家寨地背斜褶皱束，Ⅱ14-西峡—南湾地向斜褶皱束，Ⅱ15-北淮阳地向斜褶皱束；Ⅱ2-南秦岭褶皱带：Ⅱ21-陡岭地背斜褶皱束，Ⅱ22-荆紫关—师岗地向斜褶皱束；Ⅱ3-桐柏~大别褶皱带；Ⅱ4-南阳—襄樊凹陷：Ⅱ41-南阳断陷，Ⅱ42-新野凸起，Ⅱ43-枣阳—襄樊凹陷；Ⅱ5-潢川山前凹陷：Ⅱ51-兰青店凸起，Ⅱ52-平吕关—罗山凹陷，Ⅱ53-仙居凸起，Ⅱ54-固始凹陷。
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图2-3  河南省深断裂分布略图（据《河南省区域地质志》）

F1-太行山东麓深断裂带；F1-1任村—西平罗大断裂；F1-2青羊口断裂；F1-3太行山东麓深断裂；F2聊城—兰考深断裂带；F2-1长垣大断裂；F2-2黄河大断裂；F2-3聊城—兰考深断裂；F2-4焦作—商丘深断裂；F4栾川—确山—固始深断裂带；F4-1马超营大断裂；F4-2栾川—确山—固始深断裂；F4-3黑沟大断裂；F4-4维摩寺—白云山大断裂；F5瓦穴子—鸭河口—明港深断裂带；F5-1瓦穴子—鸭河口—明港深断裂；F5-2大坪—太平镇大断裂；F6朱阳关—夏馆—大河深断裂带；F7西官庄—镇平—龟山—梅山深断裂带；F8木家垭—内乡—桐柏—商城深断裂带。
（三）地震及地壳稳定性
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），评估区地震动峰值加速度为0.1g（图2-4），地震基本烈度为Ⅶ度区（表2-1）。

表2-1  Ⅱ类场地地震动峰值加速度与地震烈度对照表
	地震动峰值
加速度（g）
	0.04≤αmaxⅡ＜0.09
	0.09≤αmaxⅡ＜0.19
	0.19≤αmaxⅡ＜0.38
	0.38≤αmaxⅡ＜0.75

	地震基本烈度
	Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	Ⅸ


根据中国区域地壳稳定性研究成果，参照原地质矿产部《工程地质调查规范（1:10万-1:20万）》（ZBD14002-89）第8.5.2条规定，评估区区域地壳稳定性属于较稳定区（表2-2）。

表2-2  区域地壳稳定性评价表
	地震基本烈度
	≤Ⅵ
	Ⅶ
	Ⅷ
	≥Ⅸ

	区域地壳稳定性
	稳定
	较稳定
	较不稳定
	不稳定
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图2-4  河南省地震动峰值加速度区划图（据《中国地震动峰值加速度区划图》）

综上，评估区区域地质构造条件简单，建设场地附近无全新世活动断裂，地震基本烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.1g，故区域地质背景复杂程度分类为中等。
二、气象、水文
（一）气象
项目区所在地属暖温带大陆性气候，温暖气团交替频繁，常年雨量偏少。春季寒暖无常，少雨多风；夏季多雨炎热；秋季凉爽，光照充足；冬季干燥寒冷，风多雪少，四季分明。年平均气温14.8°C，年平均降水量983mm（其中年最大降水量1041.3mm，年最小降水量380.6mm），无霜期220d，全年日照时间约2385h。
（二）水文
二七区地处黄河流域和淮河流域，本区属于淮河流域。淮河流域主要支流有贾鲁河、索须河、金水河、熊耳河、七里河、潮河和渭河等。评估区内无天然河流通过，附近也未发现水库、池塘、湖泊等其他地表水体。
三、地形地貌
评估区属冲洪积倾斜平原区（见图2-5）。评估区总体南高北低，地势平坦，地面坡度约1/300，海拔标高159.44m~197.13m，区内相对高差最大值约22m。评估区北部高楼林立，南部村庄基本拆迁完毕，大学南路从区内穿过，路两侧为大学南路生态廊道（照片2-1）。区内有两处土丘（照片2-2、2-3），高6m~20m，现状条件下，土丘表面植被茂盛，边坡斜缓、稳定，不存在地质灾害隐患。
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图2-5  区域地貌图
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照片2-1  评估区地貌
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照片2-2  评估区微地貌
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照片2-3  评估区微地貌

综上，评估区地形简单，相对高差小于50m，地面坡度小于8°，地貌类型单一，故地形地貌复杂程度分类为简单。
四、地层岩性
评估区位于荥巩煤田东部，地表为第四系覆盖。据以往钻孔资料揭露，地层由老至新依次为：奥陶系中统马家沟组（O2m），岩性为浅灰色厚层状石灰岩，隐晶质结构；石炭系上统本溪组（C2b），岩性为浅灰色—灰色铝质泥岩组成，具鲕状、豆状结构。含黄铁矿结合；二叠系下统山西组（P1s）和下石盒子组（P1x）；二叠系上统上石盒子组（P2sh）；新近系（N）以及第四系（Q）。自老到新分述如下：
1、奥陶系中统马家沟组（O2m）

本区钻孔揭露马家沟组（O2m）地层最大厚度为39.22m，根据区域资料，马家沟组总厚度约154.80m。岩性为浅灰～灰色厚层状石灰岩，隐晶质结构，局部夹泥质灰岩及薄层钙质泥岩，具溶蚀现象及缝合线，属浅海相沉积，为煤系地层沉积基底。

2、石炭系（C）

本区石炭系仅发育上统本溪组和太原组，厚度79.07～87.48m，平均83.11m。

3、二叠系（P）

本区二叠系主要发育有下统山西组、下统下石盒子组地层。二叠系与下伏石炭系太原组地层呈整合接触。

4、新近系（N）

新近系以往称为新第三系，岩性以泥灰岩为主，局部夹灰白、紫红色钙质粘土和砾石层，厚87.55～135.75m，平均110.62m，与下伏基岩地层呈角度不整合接触。

5、第四系（Q）

以疏松黄土为主，含粉砂，底部夹砾石层和砂质粘土层，厚15.80～65.32m，平均36.36m。与下伏新近系呈角度不整合接触。

现将工作区及其附近的地层结合钻孔资料由老到新列表如下（表2-3）：

表2-3  郑州市区地层表

	界
	系
	统
	岩 组
	厚度
（m）
	岩 性 简 述

	新
生
界
	第
四
系
	全
新
统
	Qh1 al
	3-16
	分布于纪公庙－南曹、保合寨－圃田的钻孔中。呈浅灰色、浅灰黄色，下部为粉土、细砂、中粗砂；上部为粉土、粉质粘土。

	
	
	
	Qh2 al
	3-12
	分布于慧济桥－圃田、保合寨－千牛岗的钻孔中。为灰、浅黄色粉土、粉质粘土、粉砂。

	
	
	
	Qh3 al
	2-7
	分布保合寨－千牛岗，为灰黄色细砂、粉细砂、粉土，局部含淤泥。

	
	
	
	Qh3 eol
	5-20
	于魏庄－桑园、老南岗－席村一带。有灰黄、黄色细砂、粉细砂、粉砂构成沙丘和沙地。

	
	
	上
更
新
统
	Qp31 eol
	9.7-90
	出露于邙山、马寨-大田同一带。为土黄和桔黄色黄土，较疏松、大孔隙，垂直节理发育，含少量钙质结核。

	
	
	
	Qp31 apl
	4.1-34.2
	见于纪公庙-南曹一带的钻孔中。粉土、砂砾层、粘土、粉质粘土。含钙质结核，为显层理。

	
	
	
	Qp31 al
	9-36.9
	见于保合寨-圃田一带，呈黄色棕黄色粉沙、粉土、中细砂中粗砂，上部为粘土、粉质粘土、粉土，局部含淤泥。据水平层理。

	
	
	
	Qp32 apl
	6.8-32.6
	分布于连庄-古城、三十里铺-王同一带。为灰黄及褐黄色粉质粘土、粉土，含钙质或铁锰质结核，局部显斜层理。

	
	
	
	Qp32 al
	7.8-33.6
	见于圃田-保合寨钻孔中。为灰黄浅灰色粗砂、中砂、细砂、含砾粗砂，夹粉砂、粉土。

	
	
	中
更
新
统
	Qp21 apl
	5.2-29.3
	分布于邙山-南曹一带的钻孔中。岩性为浅棕、棕黄、浅灰色粘土、粉砂、粗中砂、中细砂，夹数层钙质结核层。

	
	
	
	Qp21 al
	8.7-35.5
	分布于保合寨-圃田一带的钻孔中。该层呈棕黄、褐黄色，为粘土、粉质粘土、粉土、粉砂、细砂、粗砂。

	
	
	
	Qp22 eol
	10-43.6
	出露于邙山提灌站-付寨沟下田河-三李的深切沟谷中。岩性为钱褐、棕黄色黄土，夹2-4层古土壤层，黄土垂直节理发育。

	
	
	
	Qp22 apl
	8.8-39.5
	见纪公庙-南曹一带的钻孔中。上部为褐红、浅褐色粘土、粉质粘土。

	
	
	
	Qp22 al
	9.6-37.8
	鉴于保和寨-圃田的钻孔中。为灰色、浅黄色，有粉质粘土、粉土、粉砂、细砂、中砂组成。

	
	
	下更
新统
	Qp1
	52-105
	广泛分布于钻孔中，在三里一带缺失。由西向东和西南向东北有粗变细之趋势，砂层中泥质成份较多。

	
	新
近
系

	上
新
统
	明化镇组（Nm）
	250-300

620-670

900-1500
	其岩性下部为红棕色泥岩和绛红色粘土为主，夹浅黄色细砂、中细砂；上部以灰黄色、淡棕色细中砂和粗砂砾石为主，夹棕红、棕色粘土。西部与N1呈不整合接触，东部局部与E呈不整合接触。

	
	
	中
新
统
	馆陶组（Ng）
	300—560
	其岩性底部为砂岩、砾岩；下段为棕红、棕色半胶结泥岩与细中砂、中砂互层；中段为棕红、棕黄色半胶结泥岩与灰黄、灰白、黄白色中砂、中粗砂互层；上段为灰绿、灰棕、棕红色半胶结泥岩夹黄白色细砂、中砂。

	
	古
近
系
	E
	
	606—886
	岩性为棕红、暗红色泥质砂岩与砂质泥岩互层，夹灰绿色细砂岩、泥岩、砂质页岩。区内仅在北部及东部部分钻孔中揭露。

	中生界
	三
叠
系
	上统
T3
	油房庄组（T3y）
	784
	见于郑热1孔。深灰、灰色、灰绿色长石砂岩与暗紫红色粉砂岩不等厚互层。底部为厚70m的深灰、灰色、灰绿色长石砂岩，含海藻化石。

	
	
	
	椿树腰组（T3）
	590
	上部以灰白色钙质铝土质泥岩为主，易研成粉未；中部为灰白色长石砂岩与紫红色粉砂质泥岩互层，下部为灰色长石砂岩与紫红色粉砂岩互层，底部为深灰、灰色、灰绿色长石砂岩。

	
	
	中统
T2
	二马营组（T2c）
	784
	深灰、灰色、灰绿色长石砂岩与暗紫红色粉砂岩不等厚互层。底部为厚70m的深灰、灰色、灰绿色长石砂岩，含海藻化石。

	
	
	下统
T1
	和尚沟组（T1h）
	＞272
	上部为紫红色粉砂质页岩夹深灰、灰色、灰绿色长石砂岩，中部为深灰色、灰白色中细粒长石石英砂岩与紫红色粉砂岩不等厚互层，下部为紫红色粉砂质页岩。

	
	二
叠
系
	上统
P2
	
	780-126
	零星出露于奶奶硐沟、三李一带。其下部上石盒子组为灰绿色、灰白色及黄绿色中细粒石英砂岩、砂质泥岩、泥岩、长石石英砂岩，夹可采煤层及煤线；上部石千峰组为灰紫色、棕红色、灰绿色砂质泥岩、泥岩、细砂岩、粉砂岩。该层下部含植物化石，与下统整合接触。

	
	
	下统
P1
	
	105-286.6
	该统下部山西组为灰黑色砂质泥岩、泥岩、灰白色中粒含云母砂岩，夹石英岩及煤层（线）；上部下石盒子组为灰色中粒砂岩、砂质泥岩、泥岩。该统为主要可采煤组，含植物化石，与石炭系上统整合接触。

	古生界
	石
炭
系
	上统
C2
	
	19.8-98.3
	零星分布于测区西南的奶奶硐沟及梨园河一带。该统下部为深灰色厚层灰岩、灰白色石英砂岩，夹可采煤层或煤线；中部为黑灰色薄层砂质泥岩、灰色厚层中粗粒石英砂岩、薄层灰岩，夹薄煤层（线）；上部为黑灰色砂质泥岩、泥岩、燧石条带灰岩，夹煤层（线）。与中统整合接触。

	
	
	下统
C1
	
	2.7-45.6
	为一套杂色泥岩、铝土质泥岩等，局部地段底部为褐铁矿或赤铁矿层，与奥陶系中统呈平行不整合接触。

	
	奥
陶
系
	中统
O2
	
	43.9-230.9
	在三李一带的钻孔中有所揭露。其下部为薄层灰黄色泥灰岩、角砾状灰岩，局部见底砾岩；中部为灰黑色厚层灰岩、白云质灰岩、花斑状灰岩；上部为灰白色白云岩、白云质灰岩。该层与下伏寒武系上统呈平等不整合接触。

	
	寒
武
系
	∈2+∈3
	
	250—600
	零星出露于三李南沟，由中、上统灰、深灰、灰白色厚—巨厚层状白云质灰岩、鲕状灰岩、白云岩组成，风化程度中等—一般，裂隙岩溶发育不均，由上至下岩溶化程度渐弱。


综上，评估区岩性岩相变化小。
五、地质构造
评估区所在区域位于华北坳陷（一级构造单元）中的开封坳陷（二级构造单元）的西南部，与西部的嵩山隆起相接。
评估区自第三纪中新世以后，构造运动主要表现为简单的升降运动，在中新世洛阳组地层内未见有规模较大的断裂及褶皱变形，基本属简单的水平产状。

因此，评估区地质构造较简单，断裂构造不发育。
六、岩土类型及工程地质性质
评估区内地质构造简单，未发现大断裂及褶皱构造。根据评估区附近项目工勘资料，该区地层结构分层较明显，经钻探、原位测试及室内试验综合分析，在勘察深度（55m）范围内，将场地内地层划分为8层，各土层特征由上而下简述如下：
①杂填土(Q4ml)：黄褐色、浅褐灰色，由粉土和粉质粘土组成，含有较多植物根系及少量生活垃圾。场地东部、南部及场地西北角以建筑垃圾为主。

②粉土(Q4al+pl)：黄褐色，稍湿，中密～密实，可见灰白色斑纹及黑色侵染，干强度低，韧性低，无光泽反应，摇震反应迅速。含烧炼少量姜石颗粒。

③粉土(Q4al+pl)：黄褐色，稍湿，中密～密实，可见锈斑，偶见零星蜗牛壳碎片、灰白色斑纹及黑色侵染，干强度低，韧性低，无光泽反应，摇震反应迅速。局部含姜石颗粒和薄层粉砂。

④粉质粘土(Q4al+pl)：棕黄色～棕红色，可塑～硬塑（局部坚硬），局部呈团块状，可见黑色侵染，偶见姜石，直径0.5～2.0cm，干强度中等，韧性中等，具光泽反应。

⑤粉土(Q4al+pl)：黄褐色，稍湿，中密～密实，可见锈斑，干强度低，韧性低，摇震反应中等，无光泽反应。局部夹薄层粉质粘土。

⑥粉质粘土(Q4al+pl)：棕黄色～棕红色，可塑～硬塑，可见姜石，直径0.5～2.0cm，干强度中等，韧性中等，具光泽反应，深度约32m处夹有薄层钙质胶结。

⑦粉质粘土(Q2al+pl)：棕红色，硬塑（局部坚硬），含较多铁锰质结核，偶见姜石，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，具光泽反应。

⑧粉质粘土(Q2al+pl)：棕红色，硬塑（局部坚硬），含大量姜石及少量铁锰质结核，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，具光泽反应。该层未穿透，最大揭露厚度18.8m。
综上，评估区岩土体结构较简单，工程地质性质良好。

七、水文地质条件
郑州市地处华北地台南缘、秦岭东部，地表出露地层主要为第四系，地下水类型以松散岩类孔隙水为主。根据郑州市地区经验及邻区勘察资料显示，该区地下水位埋深在自然地面下28.9～31.4m，主要受大气降水补给，地下水位变幅约2.0m。依含水层的埋藏深度和开采条件，评估区地下水主要为浅层含水层和中深层含水层。
浅层含水层指埋藏于地表80m深度内的潜水，含水层岩性主要为第四系全新统和上更新统含姜石、钙质结核的黄土状亚砂土，局部为粉细砂、砂砾石透镜体，含水层厚一般小于25m，富水程度不均匀，一般为20～30m3/h·m。水化学类型主要有HCO3—Ca、HCO3—Ca·Na、HCO3—Ca·Mg型。浅层地下水主要接受降水入渗补给，工作区内浅层地下水的天然流向是由西南向东北。但受开采的影响，目前，径流方向发生局部改变，由降落漏斗周边向漏斗区流动。具体见图2-6。

中深层含水层指埋藏在80～350m深度的承压含水层（组），是郑州市区工业及生活用水的主要开采水源。按形成时代可划分为三个含水岩组：第一含水岩组为中上更新统的含水层，岩性为细砂、粉细砂，厚5～25m；第二含水岩组为下更新统的含水层，岩性为细砂、中细砂，厚10～30m；第三含水岩组为新近系含水层，岩性以细砂、中细砂为主，局部有砂砾石。三层总厚60～80m，单井涌水量500～2000m3/d，岩性以细砂、中细砂为主，局部有砂砾石，水位埋深10～90m。中深层地下水接受浅层地下水的越流补给及侧向迳流补给，具有承压性。排泄以开采、径流为主，排泄方向由非降落漏斗区向降落漏斗区。水化学类型主要有HCO3—Ca、HCO3—Ca·Na、HCO3—Ca·Mg、HCO3·HSO4—Ca·Na·Mg型等。具体见图2-7。
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图2-6  郑州市浅层地下水水文地质图
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图2-7  郑州市中深层地下水水文地质图
综上，评估区有二层含水层，水位年际变化小于5m，水文地质条件较差。
八、人类工程活动对地质环境的影响
（一）采矿活动
根据河南省自然资源厅行政服务大厅出具的《建设项目压覆重要矿产资源查询情况说明》（豫压矿临查[2020]0587号文），二七南部产业片区项目规划范围外扩1000m以内没有国家矿产地、省财政地质勘查项目、探矿权及采矿权。
（二）农业活动

根据现场调查，项目区内已经完成村庄拆迁，区内南部尚有一些果园及农作物，见照片2-5。
（三）交通工程建设

大学南路、紫玉路等交通干线交错穿越评估区，北邻国道G310，区内在建道路数条，见照片2-6。
（四）周边商业规划

项目区东部紧邻郑州百荣世贸商城，区内入驻有万科、鑫苑鑫家等知名房产，周边建有学校、公园、商场，为二七南部商业发展的重要区域，见照片2-7。
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照片2-5  项目区内农作物
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照片2-6  项目区内在建道路
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照片2-7  项目区内高层住宅

综上，人类活动较强烈，对地质环境的影响、破坏较严重。

综上所述，评估区区域地质构造条件简单，附近无全新世活动断裂，地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.10g，区域地质背景复杂程度中等；评估区地形简单，相对高差小于50m，地面坡度小于8°，该区属冲洪积倾斜平原区，地貌类型单一，地形地貌复杂程度简单；评估区岩性岩相变化小，岩土体结构较简单，工程地质性质良好，地层岩性和岩土工程地质性质复杂程度简单；评估区地质构造较简单，无褶皱、断裂，地质构造复杂程度简单；评估区有二层含水层，水位年际变化小于5m，水文地质条件复杂程度中等；评估区地质灾害不发育，危害小，地质灾害及不良地质现象复杂程度简单；评估区人类活动较强烈，对地质环境的影响、破坏较严重，人类活动对地质环境的影响复杂程度中等。
第三章  地质灾害危险性现状评估
一、地质灾害类型特征
经野外调查，评估区未发现崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降、不稳定斜坡等地质灾害。

二、地质灾害危险性现状评估
经野外调查，评估区未发现崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降、不稳定斜坡等地质灾害。现状评估认为，现状条件下，评估区地质灾害不发育。

三、现状评估结论
评估区现状条件下，未发现崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝及地面沉降、不稳定斜坡等地质灾害。现状条件下，评估区地质灾害发育弱，危险性小。
第四章  地质灾害危险性预测评估
根据郑州市城市发展规划，本项目的功能定位主要是商业综合体、医疗康养区及经济发展区，未来项目区内主要规划用地类型为商业商务用地、医疗卫生用地、二类居住用地、教育科研用地、社会福利用地及各类公共设施用地，主要工程活动有场地平整及地基的挖、填方等。

根据评估区地质环境条件，并考虑到建设项目在工程建设施工过程中需开挖及填方的特点，则工程施工过程中，在大气降水、震动、基坑降水等因素作用下，存在引发基坑边坡崩塌、滑坡的可能；建设后有引发地面不均匀沉陷的可能；建设工程自身有遭受基坑边坡崩塌和滑坡、地面不均匀沉陷及地面沉降地质灾害的可能。
一、工程建设中、建设后可能引发或加剧地质灾害危险性预测评估
（一）工程建设中可能引发崩塌危险性预测评估
根据实地调查，项目区场地地形相对平坦、开阔，地基均匀，区内主要规划建设商业区、医疗区、住宅区、教育区及公共设施区。据委托方介绍，目前二七南部产业片区项目处于概念性设计阶段，各拟建工程没有具体的建（构）筑物特征参数，因此，本次评估参考评估区附近已建项目资料及工勘报告结论。

根据评估区周边已建项目建筑物情况，高层建筑（商业区、住宅区）基坑开挖深度约11.45m，低层建筑（医疗区）基坑开挖深度约10.85m，基础建筑（教育区、公共设施区）基坑开挖深度约2m。

住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）中规定，“开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程”为“危险性较大的基坑工程”。

因此，基础开挖施工过程中，在大气降水、震动、基坑降水等因素作用下，有引发基坑边坡崩塌的可能性。结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）附录C表C.1（见下表4-1）可知，评估区基坑边坡崩塌地质灾害的诱发因素有大气降水、人为扰动等。

表4-1  地质灾害诱发因素分类表
	分类
	滑坡
	崩塌
	泥石流
	岩溶塌陷
	采空塌陷
	地裂缝
	地面
沉降

	自然因素
	地震、降水、融雪、地下水位上升、河流侵蚀、新构造运动
	地震、降水、融雪、温差变化、河流侵蚀、树木根劈
	降水、融雪、融冰、堰塞湖溢流、地震
	地下水位变化、地震、降水
	地下水位变化、地震
	地震、新构造运动
	新构造运动

	人为因素
	开挖扰动、爆破、采矿、加载、抽排水
	开挖扰动、爆破、机械振动、抽排水、加载
	水库溢流或垮坝、弃渣加载、植被破坏
	抽排水、开挖扰动、采矿、机械震动、加载
	采矿、抽排水、开挖扰动、震动、加载
	抽排水
	抽排水、油气开采


教育区、公共设施区等建筑因基坑开挖深度较小（一般＜3m），基础开挖施工中引发基坑边坡崩塌的可能性小；商业区、住宅区、医疗区等建筑因基坑开挖深度较大（一般＞5m），基础开挖施工中引发基坑边坡崩塌的可能性中等。

崩塌发生后在影响范围内的主要威胁对象为施工机械和人员，因教育区、公共设施区等低层建筑工程建设中需要施工的机械及人员较少，而商业区、住宅区、医疗区等高层建筑工程建设中需要的施工机械及人员较多，参照《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）4.4（见表4-2），可知，教育区、公共设施区工程建设中引发崩塌地质灾害危害程度小；商业区、住宅区、医疗区工程建设中引发崩塌地质灾害危害程度中等。
表4-2  地质灾害危害程度分级表
	危害程度
	灾情
	险情

	
	死亡人数/人
	直接经济损失/万元
	受威胁人数/人
	可能直接经济损失/万元

	大
	≥10
	≥500
	≥100
	≥500

	中等
	＞3-＜10
	＞100-＜500
	＞10-＜100
	＞100-＜500

	小
	≤3
	≤100
	≤10
	≤100


评估区场地地基稳定，岩土体结构较简单，且评估区或周边未发生过同类崩塌地质灾害，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）附录D表D.3（见下表4-3）可知，区内崩塌发育程度弱。

表4-3  崩塌（危岩）发育程度分级表
	发育程度
	发育特征

	强
	崩塌（危岩）处于欠稳定—不稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布多，大多已发生。崩塌（危岩）体上方发育多条平行沟谷的张性裂隙，主控裂隙面上宽下窄，且下部向外倾，裂隙内近期有碎石土流出或掉块，底部岩体体有压碎或压裂状；崩塌（危岩）体上方平行沟谷的裂隙明显

	中等
	崩塌（危岩）处于欠稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布较少，有个别发生。危岩体主控破裂面直立呈上宽下窄，上部充填杂土生长灌木杂草，裂面内近期有掉块现象；崩塌（危岩）上方有细小裂隙分布

	弱
	崩塌（危岩）处于稳定状态，评估区或周边同类崩塌（危岩）分布但均无发生，危岩体破裂面直立，上面充填杂土，灌木年久茂盛，多年来裂面内无掉块现象；崩塌（危岩）上方无新裂隙分布


综上所述，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）7.2.2（见表4-4）可知，评估区拟建教育区、公共设施区在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡崩塌地质灾害的可能性小，危害程度小，发育程度弱，则危险性小；拟建商业区、住宅区、医疗区在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡崩塌地质灾害的可能性中等，危害程度中等，发育程度弱，则危险性中等。
表4-4  崩塌危险性预测评估分级表
	工程建设引发或加剧崩塌发生的可能性
	危害程度
	发育程度
	危险性等级

	工程建设位于崩塌影响范围内，工程建设活动对崩塌稳定性影响大，引发崩塌的可能性大
	大
	强
	大

	
	
	中等
	大

	
	
	弱
	中等

	工程建设临近崩塌影响范围，工程建设活动对崩塌稳定性影响中等，引发崩塌的可能性中等
	中等
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	中等

	工程建设位于崩塌影响范围外，工程建设活动对崩塌稳定性影响小，引发崩塌的可能性小
	小
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	小


（二）工程建设中可能引发滑坡危险性预测评估
同上，基础开挖施工过程中，在大气降水、震动、基坑降水等因素作用下，有引发基坑边坡滑坡的可能性。结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）附录C表C.1（见下表4-5）可知，评估区基坑边坡滑坡地质灾害的诱发因素有大气降水、人为扰动等。

表4-5  地质灾害诱发因素分类表
	分类
	滑坡
	崩塌
	泥石流
	岩溶塌陷
	采空塌陷
	地裂缝
	地面
沉降

	自然因素
	地震、降水、融雪、地下水位上升、河流侵蚀、新构造运动
	地震、降水、融雪、温差变化、河流侵蚀、树木根劈
	降水、融雪、融冰、堰塞湖溢流、地震
	地下水位变化、地震、降水
	地下水位变化、地震
	地震、新构造运动
	新构造运动

	人为因素
	开挖扰动、爆破、采矿、加载、抽排水
	开挖扰动、爆破、机械振动、抽排水、加载
	水库溢流或垮坝、弃渣加载、植被破坏
	抽排水、开挖扰动、采矿、机械震动、加载
	采矿、抽排水、开挖扰动、震动、加载
	抽排水
	抽排水、油气开采


教育区、公共设施区等建筑因基坑开挖深度较小（一般＜3m），基础开挖施工中引发基坑边坡滑坡的可能性小；商业区、住宅区、医疗区等建筑因基坑开挖深度较大（一般＞5m），基础开挖施工中引发基坑边坡滑坡的可能性中等。

滑坡发生后在影响范围内的主要威胁对象为施工机械和人员，因教育区、公共设施区等低层建筑工程建设中需要施工的机械及人员较少，而商业区、住宅区、医疗区等高层建筑工程建设中需要的施工机械及人员较多，参照《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）4.4（见表4-6），可知，教育区、公共设施区工程建设中引发滑坡地质灾害危害程度小；商业区、住宅区、医疗区工程建设中引发滑坡地质灾害危害程度中等。
表4-6  地质灾害危害程度分级表
	危害程度
	灾情
	险情

	
	死亡人数/人
	直接经济损失/万元
	受威胁人数/人
	可能直接经济损失/万元

	大
	≥10
	≥500
	≥100
	≥500

	中等
	＞3-＜10
	＞100-＜500
	＞10-＜100
	＞100-＜500

	小
	≤3
	≤100
	≤10
	≤100


评估区场地地基稳定，岩土体结构较简单，且评估区或周边未发生过同类滑坡地质灾害，则区内滑坡发育程度弱。

综上所述，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）7.2.1（见表4-7）可知，评估区拟建教育区、公共设施区在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小；拟建商业区、住宅区、医疗区在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡滑坡地质灾害的可能性中等，危害程度中等，发育程度弱，危险性中等。
表4-7  滑坡危险性预测评估分级表
	工程建设引发或加剧滑坡发生的可能性
	危害程度
	发育程度
	危险性等级

	工程建设位于滑坡的影响范围内，对其稳定性影响大，引发或加剧滑坡的可能性大
	大
	强
	大

	
	
	中等
	大

	
	
	弱
	中等

	工程建设部分位于滑坡的影响范围内，对其稳定性影响中等，引发或加剧滑坡的可能性中等
	中等
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	中等

	工程建设对滑坡稳定性影响小，引发或加剧滑坡的可能性小
	小
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	小


（三）工程建设中、建设后可能引发或加剧地面不均匀沉陷危险性预测评估

依据建设场地地质环境条件，评估区内拟建工程的基坑由于回填厚度、回填材料物理性质的差异，外加建筑物对地面的附加压力也不相同，造成基础下部垫层压密程度的差异，可能形成地面的不均匀沉陷，从而造成建筑物的歪斜或墙体开裂。

同时，考虑到地面不均匀沉陷的过程缓慢，且评估区或周边未发生过同类地面不均匀沉陷，则区内地面不均匀沉陷发育程度弱，造成的危害程度小。

综上，评估区拟建工程在工程建设中、建设后引发及加剧地面不均匀沉陷地质灾害的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小。
（四）工程建设中、建设后可能引发或加剧地面沉降危险性预测评估
根据郑州市以往地面沉降监测资料，郑州市区年平均沉降速率为18.4mm/a，项目区所在地年沉降量0~-10mm。地面不均匀沉降易造成建筑物地基下沉、基础和墙体开裂、房屋等建筑物损坏，也对现有的基础设施，如地下管道、高架道路、桥梁等造成严重的安全隐患。郑州市比较严重的显性破坏多发在中北部、东北部及南部，过量开采地下水是造成地面沉降的主要原因，另外在新开发的区域，大量高层建筑施工基坑降水及荷载也会造成地面沉降。
二七南部产业片区项目的建设，使区内人类活动强烈，可能造成地下水抽排量增大，有引发及加剧地面沉降的可能性。结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）附录C表C.1（见下表4-8）可知，评估区地面沉降地质灾害的诱发因素主要是人为抽排地下水等。

表4-8  地质灾害诱发因素分类表
	分类
	滑坡
	崩塌
	泥石流
	岩溶塌陷
	采空塌陷
	地裂缝
	地面
沉降

	自然因素
	地震、降水、融雪、地下水位上升、河流侵蚀、新构造运动
	地震、降水、融雪、温差变化、河流侵蚀、树木根劈
	降水、融雪、融冰、堰塞湖溢流、地震
	地下水位变化、地震、降水
	地下水位变化、地震
	地震、新构造运动
	新构造运动

	人为因素
	开挖扰动、爆破、采矿、加载、抽排水
	开挖扰动、爆破、机械振动、抽排水、加载
	水库溢流或垮坝、弃渣加载、植被破坏
	抽排水、开挖扰动、采矿、机械震动、加载
	采矿、抽排水、开挖扰动、震动、加载
	抽排水
	抽排水、油气开采


郑州市地面沉降的主要原因是地下水开采，开采（超采）地下水引起地层内部的有效应力增加，承担的支持力减弱（粘性土及互层释水压密）产生塑性变形，导致地面沉降。根据以往地质资料，郑州市主要地面沉降区与地下水位下降区均位于郑州市中北部地区，该区域分布有多个城中村，地下水开采集中且开采量较大。而项目区所在的南四环以南区域，人口聚集相对较少，且水位埋深大，则项目建设中、建设后引发及加剧地面沉降地质灾害的可能性小。

由于地面沉降地质灾害发生过程缓慢，且评估区或周边未遭受过地面沉降地质灾害危害，参照《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）4.4（见表4-9），可知，评估区地面沉降地质灾害危害程度小。
表4-9  地质灾害危害程度分级表
	危害程度
	灾情
	险情

	
	死亡人数/人
	直接经济损失/万元
	受威胁人数/人
	可能直接经济损失/万元

	大
	≥10
	≥500
	≥100
	≥500

	中等
	＞3-＜10
	＞100-＜500
	＞10-＜100
	＞100-＜500

	小
	≤3
	≤100
	≤10
	≤100


如前所述，项目区所在地人口聚集相对较少，地下水位埋深大，地下水开采量小，区内年平均沉降速率小于10mm/a，累计沉降量小于300mm，参照《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）附录D（见表4-10），可知，评估区地面沉降地质灾害发育程度弱。
表4-10  地面沉降发育程度分级表
	因素
	发育程度

	
	强
	中等
	弱

	近五年平均沉降速率/（mm/a）
	≥30
	＞10~＜30
	≤10

	累计沉降量/mm
	≥800
	＞300~＜800
	≤300

	注：上述两项因素满足一项即可，并按由强至弱顺序确定。
	


综上所述，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）7.2.7（见表4-11）可知，评估区工程建设中、建设后引发及加剧地面沉降地质灾害的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小。
表4-11  地面沉降危险性预测评估分级表
	工程建设引发或加剧地面沉降发生的可能性
	危害程度
	发育程度
	危险性等级

	工程建设位于地面沉降影响范围内，工程活动引发或加剧地面沉降的可能性大
	大
	强
	大

	
	
	中等
	大

	
	
	弱
	中等

	工程建设位于地面沉降影响范围内，工程活动引发或加剧地面沉降的可能性中等
	中等
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	中等

	工程建设临近地面沉降影响范围，工程活动引发或加剧地面沉降的可能性小
	小
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	小


二、建设工程自身可能遭受已存在地质灾害危险性预测评估
（一）建设工程自身可能遭受基坑边坡崩塌的危险性预测评估
如前所述，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286~2015）7.3.6（表4-12），评估区拟建教育区、公共设施区因基坑开挖深度较小，在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡崩塌的可能性小，因此遭受基坑边坡崩塌的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小；拟建商业区、住宅区、医疗区因基坑开挖深度较大，在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡崩塌的可能性较大，因此遭受基坑边坡崩塌的可能性中等，危害程度中等，发育程度弱，危险性中等。
（二）建设工程自身可能遭受基坑边坡滑坡的危险性预测评估
同上，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286~2015）7.3.6（表4-12），评估区拟建教育区、公共设施区因基坑开挖深度较小，在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡滑坡的可能性小，因此遭受基坑边坡滑坡的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小；拟建商业区、住宅区、医疗区因基坑开挖深度较大，在施工过程中由基坑开挖引发基坑边坡滑坡的可能性较大，因此遭受基坑边坡滑坡的可能性中等，危害程度中等，发育程度弱，危险性中等。
（三）建设工程自身可能遭受地面不均匀沉陷的危险性预测评估
如前所述，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286~2015）7.3.6（表4-12），考虑到地面不均匀沉陷的过程缓慢，且评估区或周边未发生过同类地面不均匀沉陷，则评估区拟建项目工程建成后引发地面不均匀沉陷的可能性小，因此建设工程自身遭受地面不均匀沉陷的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小。

（四）建设工程自身可能遭受地面沉降的危险性预测评估
如前所述，项目区所在地人口聚集相对较少，地下水位埋深大，地下水开采量小，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286~2015）7.3.6（表4-12），工程建设中、建设加剧地面沉降地质灾害的可能性小，因此建设工程自身遭受地面沉降的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小。

表4-12  城市和村镇规划区遭受地质灾害危险性预测评估分级
	建设工程遭受地质灾害的可能性
	危害程度
	发育程度
	危险性等级

	建设工程位于地质灾害影响范围内，遭受地质灾害的可能性大
	大
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	中等

	建设工程邻近地质灾害影响范围，遭受地质灾害的可能性中等
	中等
	强
	大

	
	
	中等
	中等

	
	
	弱
	小

	建设工程位于地质灾害影响范围外，遭受地质灾害的可能性小
	小
	强
	中等

	
	
	中等
	小

	
	
	弱
	小


三、预测评估结论
综上评估结果可知：

1、评估区拟建教育区、公共设施区工程建设中引发基坑边坡崩塌、滑坡的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小；拟建商业区、住宅区、医疗区工程建设中引发基坑边坡崩塌、滑坡的可能性中等，危害程度中等，发育程度弱，危险性中等。
2、评估区拟建项目工程建设中、建设后引发及加剧地面不均匀沉陷和地面沉降的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小。

3、评估区拟建教育区、公共设施区遭受崩塌、滑坡的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小；拟建商业区、住宅区、医疗区遭受崩塌、滑坡的可能性中等，危害程度中等，发育程度弱，危险性中等；拟建项目遭受地面不均匀沉陷和地面沉降的可能性小，危害程度小，发育程度弱，危险性小。
第五章  地质灾害危险性综合分区评估及防治措施
一、地质灾害危险性综合评估原则与量化指标的确定
地质灾害危险性评估的目的，是依照一定的原则，在地质灾害危险性现状评估和预测评估结果的基础上，对拟建工程在建设和运营过程中遭受地质灾害及可能引发地质灾害危险性进行分级，并根据其不同的地质灾害危险性级别、防治难度和防治效益，对拟建工程建设用地的适宜性做出评估，并依此为依据提出避免地质灾害危险性的地质灾害防治措施或另选厂址的建议。依据这一思路，在对建设用地区进行综合分区评价时，首先对各类不良地质或潜在不良地质进行危险性评价，然后进行地质灾害危险性分级。
1、按照《规范》有关规定，将拟建工程建设用地地质灾害的危险性分为危险性大（A）、危险性中等（B）、危险性小（C）三级；
2、依据地质灾害危险性现状评估和预测评估结果，充分考虑评估区地质环境条件的差异和潜在地质灾害隐患点的分布、危害程度，确定判别区段危险性的量化指标；
3、根据“区内相似，区际相异”的原则，采用定性、半定量分析法，进行评估区地质灾害危险性等级分区（段）；
4、根据地质灾害危险性、防治难度和防治效益，对评估区建设场地的适应性做出评估，提出防治地质灾害的措施和建议；
5、地质灾害危险性综合评估应根据地质灾害发育程度和危害程度确定，见表5-1。
表5-1  地质灾害危险性分级表
	危害程度
	发育程度

	
	强
	中等
	弱

	大
	危险性大
	危险性大
	危险性中等

	中等
	危险性大
	危险性中等
	危险性中等

	小
	危险性中等
	危险性小
	危险性小


二、地质灾害危险性综合分区评估
根据郑州市城市发展规划，二七南部产业片区项目的功能定位主要是商业综合体、医疗康养区及经济发展区，未来项目区内主要规划用地类型为商业商务用地、医疗卫生用地、二类居住用地、教育科研用地、社会福利用地及各类公共设施用地。根据地质灾害现状评估和预测评估结果，将评估区内商业区确定为地质灾害危险性中等区，住宅区确定为地质灾害危险性中等区，医疗区确定为地质灾害危险性中等区，教育区确定为地质灾害危险性小区，公共设施区确定为地质灾害危险性小区。详细分区结果见下表5-2。

表5-2  地质灾害危险性分区表
	建设

场地
	灾害

类型
	现状

评估
	预测评估
	危险性

综合分区

	
	
	
	工程建设中
	工程建设后
	自身遭受
	

	商业区
	崩塌
	小
	中等
	-
	中等
	中等区

	
	滑坡
	小
	中等
	-
	中等
	

	
	地面不均匀沉陷
	小
	小
	小
	小
	

	
	地面沉降
	小
	小
	小
	小
	

	住宅区
	崩塌
	小
	中等
	-
	中等
	中等区

	
	滑坡
	小
	中等
	-
	中等
	

	
	地面不均匀沉陷
	小
	小
	小
	小
	

	
	地面沉降
	小
	小
	小
	小
	

	医疗区
	崩塌
	小
	中等
	-
	中等
	中等区

	
	滑坡
	小
	中等
	-
	中等
	

	
	地面不均匀沉陷
	小
	小
	小
	小
	

	
	地面沉降
	小
	小
	小
	小
	

	教育区
	崩塌
	小
	小
	-
	小
	小区

	
	滑坡
	小
	小
	-
	小
	

	
	地面不均匀沉陷
	小
	小
	小
	小
	

	
	地面沉降
	小
	小
	小
	小
	

	公共设施区
	崩塌
	小
	小
	-
	小
	小区

	
	滑坡
	小
	小
	-
	小
	

	
	地面不均匀沉陷
	小
	小
	小
	小
	

	
	地面沉降
	小
	小
	小
	小
	


三、建设用地适宜性分区评估
根据地质灾害危险性综合分区评估结果，结合《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）8.3.1（见表5-3），建设场地适宜性评价认为，评估区拟建商业区、住宅区、医疗区为地质灾害危险性中等区，基本适宜工程建设，须对可能引发和遭受的地质灾害采取相应的防治措施；教育区和其他公共设施区为地质灾害危险性小区，适宜工程建设，但在工程建设过程中，需按相关规范要求严格控制工程质量并采取有效的防护措施。
表5-3  建设用地适宜性分级
	级别
	分级说明

	适宜
	地质环境复杂程度简单，工程建设遭受地质灾害危害的可能性小，引发、加剧地质灾害的可能性小，危险性小，易于处理。

	基本适宜
	不良地质现象中等发育，地质构造、地质岩性变化较大，工程建设遭受地质灾害危害的可能性中等，引发、加剧地质灾害的可能性中等，危险性中等，但可采取措施予以处理。

	适宜性差
	地质灾害发育强烈，地质构造复杂，软弱结构发育，工程建设遭受地质灾害的可能性大，引发、加剧地质灾害的可能性大，危险性大，防治难度大。


四、防治措施
根据地质灾害现状评估、预测评估和综合评估，对拟建工程可能发生的地质灾害，提出以下的防治措施和建议：

（1） 基坑边坡崩塌灾害的防治措施
1、工程施工过程中严格控制施工质量，选取合适的边坡比，采取必要的护坡措施，并注意控制边坡附近施工荷载，预防崩塌地质灾害的发生；
2、基坑开挖施工中，要严格按照基坑施工规范要求，分层开挖和支护，并注意边坡荷载和雨水、地表水体对基坑边坡的影响；
3、区内道路施工过程中，路线应尽量选在平缓的地段，若形成挖方或填方边坡，必要时应采取护坡等方式进行坡面防护；
4、基坑周围5m范围内设置围挡措施，防止土体崩落。
（二）基坑边坡滑坡灾害的防治措施
1、在工程建设中，对堆积物组成的边坡进行经常性检查维护，边坡不要过陡，及时清除边坡上部松散堆积物，边坡周围不搭设临时设施；
2、根据边坡高度、岩土性质，设计适宜的坡比、坡型，施工方法正确，严格按边坡施工设计进行，放坡适宜，必要时采用土工布、护坡加固坡面等措施进行支撑防护，防止滑坡危害的发生；

3、做好边坡防渗工作，在边坡周围做好防渗层，防止地表水渗入、冲刷对土体边坡的影响，造成边坡不稳，做好地表的截排水工程；

4、在工程的建设期和运营期加强路基边坡滑坡灾害监测，对出现问题的边坡及时处理，以免灾害造成人员伤亡及财产损失。

（三）地面不均匀沉陷的防治措施
1、在工程建设时，应按有关规范做好建筑物的地基处理、填土边坡防护及基坑回填工作，需要挖填方的地段应尽量夯实，减少地基土变形；对填土边坡必要时采用加固坡面等措施进行人工防护；

2、做好地基防渗工作，在基坑周围做好防渗层，防止地表水渗入和地下水水位变化对基坑渗流的影响，造成地基土特性改变；

3、在岩土工程勘察基础上，采取合理的地基处理措施，制定合理的防止不均匀沉陷的施工方案；
4、基坑换填料要均匀压实，同时搞好地面排水设施，防止流水入渗基础，造成持力层强度降低，引发地面不均匀沉陷。
（四）地面沉降的防治措施
1、对可能发生地面沉降的地区，应预测地面沉降的可能性和估算沉降量，预测可压缩层的分布，计算分析地面沉降的发展趋势；

2、合理开采地下水，限制人工降低地下水水位，在原开采层内调整各水井的开采量；

3、调查区内软土层的分布情况及性质，优化井位的选择和高层建筑的选址；

4、实施地面沉降灾害的监测，如发现异常应立即采取应对措施。

第六章  结论与建议
一、结论
1、本次评估范围为项目区规划范围，面积约2.49km2。
2、评估区地质环境条件复杂程度为中等，拟建项目属重要项目，根据《建设用地地质灾害危险性评估技术要求》，本次评估工作级别为一级。

3、评估区区域地质背景复杂程度中等，地势平坦，地貌单一，岩性岩相变化小，水文地质条件中等，地质灾害不发育，人类活动较强烈。故评估区地质环境条件复杂程度中等。

4、现状条件下，评估区内未发现崩塌、滑坡、泥石流、采空塌陷、岩溶塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害。评估区地质灾害危险性小。
5、经预测评估，拟建教育区、公共设施区工程建设中引发基坑边坡崩塌、滑坡的危险性小，拟建商业区、住宅区、医疗区工程建设中引发基坑边坡崩塌、滑坡的危险性中等；拟建项目工程建设中、建设后引发及加剧地面不均匀沉陷和地面沉降的危险性小；评估区拟建教育区、公共设施区遭受崩塌、滑坡的危险性小；拟建商业区、住宅区、医疗区遭受崩塌、滑坡的危险性中等；拟建项目遭受地面不均匀沉陷和地面沉降的危险性小。
6、经综合评估，评估区内商业区、住宅区、医疗区为地质灾害危险性中等区，教育区、公共设施区为地质灾害危险性小区。
7、评估区拟建商业区、住宅区、医疗区的区域基本适宜工程建设，拟建教育区和其他公共设施区的区域适宜工程建设。
二、建议
1、《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）“引言”中明确规定，“本标准规定的地质灾害危险性评估不替代建设工程和规划各阶段的工程地质勘察或有关的评价工作”，建设单位应按相关规程、规范进行工程地质勘察和评价。

2、在工程建设中应合理开挖基坑、合理放坡，并采取必要的加固防护措施，避免基坑边坡崩塌灾害；在有开挖方、回填平整场地区应夯实地基，持力层要进行换填，建议用砂石料代替承载力较小的粉土；基坑换填料要均匀压实，同时搞好地面排水设施，防止流水入渗基础，造成持力层强度降低，引发地面不均匀沉陷。

3、建议在工程建设施工前，进行工程地质勘察工作，查明不良岩土的分布及特征，并采取必要的防治措施，以保证工程项目的安全。
4、在工程建设时，应按照设计和相关规程、规范进行施工，防止对施工人员和附近居民造成伤害。
5、在工程建设过程中，应及时对场地范围内及附近地带可能出现的地质灾害或不良地质现象进行监测，发现异常情况应及时向有关部门报告，以便及时采取防治措施。
6、由于局部工程地质条件的差异或施工问题，在危险性小的场地也有可能发生危害大的地质灾害，建议在施工过程中，加强与工程勘察单位和地质灾害危险性评估单位的联系，以便对新发现的新问题进行研究和解决。

7、评估工作结束后两年，若工程建设仍未进行，应重新进行地质灾害危险性评估工作。

8、评估工作结束后，评估区地质环境条件发生重大变化或工程建设方案变化较大时，应重新进行地质灾害危险性评估工作。
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照片1  项目区西北角
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照片2  区内万科大都会项目
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照片3  区内在建道路
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照片4  区内在建道路
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照片5  区内已搬迁民房
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照片6  区内葡萄园
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照片7  区内大学南路
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照片8  区内大学南路生态廊道
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